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TARIMA EXTERIOR

IMPORTANTE: Verifique siempre \ 100%
que se trata de la ultima version Procedente de bosques
de este documento en FSC

bien gestionados
www.dioco.es wiscog  FSC® C134296

www.dioco.es



]

. 3

L i

¢y >

IPE
2200 x 140 x 22 mm

Uds./m2: 3,25 Uds.

Nucleo: Composite
Superficie: Cohextrusion Peso Ud.: 6,1 Kg.
Acabado: Encapsulado Uds./Palé: 152 Uds.

Palé: 46,82 m2



ANTRACITA
2200 x 140 x 22

mm

Nucleo:
Superficie:
Acabado:

Composite
Cohextrusidon
Encapsulado

Uds./m2: 3,25 Uds.
Peso Ud.: 6,1 Kg.
Uds./Palé: 152 Uds.
Palé: 46,82 m2



TEKA
2200 x 140 x 22 mm

Nucleo: Composite
Superficie: Cohextrusidon
Acabado: Encapsulado

Uds./m2: 3,25 Uds.
Peso Ud.: 6,1 Kg.
Uds./Palé: 152 Uds.
Palé: 46,82 m2




GRIS
2200 x 140 x 22 mm

Nucleo: Composite
Superficie: Cohextrusidn
Acabado: Encapsulado

Uds./m2: 3,25 Uds.
Peso Ud.: 6,1 Kg.
Uds./Palé: 152 Uds.
Palé: 46,82 m2
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CEDAR
2200 x 140 x 22 mm

Nucleo: Composite
Superficie: Cohextrusidn
Acabado: Encapsulado

Uds./m2: 3,25 Uds.
Peso Ud.: 6,1 Kg.
Uds./Palé: 152 Uds.
Palé: 46,82 m2



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENSUM

TARIMA DE EXTERIOR

140 mm

‘ 22 mm -

- J

+2%

Sistema
Encapsulado

Co-extrusion
Extrusion

Composicion Valor

65% Fibra de madera Reciclada.
35% Polimero Reciclado
Co-extrusion

Nucleo

Cubierta

Propiedades mecanicas Valor Normativa
Densidad 1,19 g/cm? EN15534-4
Fuerza flexible 28,0 MPa EN15534-4
Médulo de flexién 3060 MPa EN15534-4
Resistencia al impacto Sin Grietas y Roturas EN15534-4
Dureza 65 EN15534-4
Resistencia a traccion 19,4 MPa

Absorcion al agua 1,20%

et o
Electricidad antiestatica 2107M4Q EN1081
Resitencia al deslizamiento Clase 3 EN15534-4
Resitencia al agua (2000 h) Grey scal 4-5 TestSO 4892-2:2013

Cycle 1 (UV 4000 hours)

Logistica
Kg/ud. 6,10 Kg 100%
Procedente de bosques

. . bien gestionados

Lamas/Caja Unidades sueltas E‘ﬁg FSC® C134296

Uds./palé 152 uds.

m?/palé 46,82 m?

Medidas palé 2220 x 1120 x 550 mm

Peso palé 924,9 Kg



