b() DENSUM ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIOCO TARIMA EXTERIOR MACIZA ENCAPSULADA

Composicion Tarima Herramientas recomendadas para
la instalacion

900000

1 - Tarima Composite Maciza Encapsulada

Tipos Rastreles
2 - Rastrel aluminio
3 - Rastrel composite

4 -Rastrel pi zad - Taladro - Destornillador
-Rastrel pino cuperizado - Broca 03 - Nivel
- Martillo - Lapiz

Grapas
5 - Inicio/Terminacion
6 - DuraTech/DicoTech

Todos nuestros productos de composite disponen del
certificado FSC. promoviendo el manejo ambiental
apropiado, socialmente benéfico y econdmicamente viable
.. de los bosques en el mundo.
Fijacion Rastrel

- Tacos impacto

- Cola poliuretano (Si no es posible taladar

la superficie.)

VERSION DIGITAL

Cuidi del medio ambient

Por favor no imprima este documento si no
es necesario.
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DIOCO TARIMA EXTERIOR MACIZA ENCAPSULADA

REPLANTEO DE RASTRELES

La tarima debe colocarse siempre sobre una superficie dura,
lisa y estable para evitar deformaciones en las tablas.

Estructura rastrelada de aluminio
/

Altura rastrel

Si nuestra instalacién requiere que la tarima esté La separacion entre rastreles deberd ser como maximo
situada a una altura concreta, haremos uso de de 35 cm de eje e eje para tarimas de uso residencial
plots para alcanzar dicha altura.

* Pendiente

Se recomienda dotar al soporte de una
pendiente de entre el 2% y el 5% para que el
agua evacue hacia los puntos de drenaje.

El rastrelado permitira siempre la libre

S circulacion del agua para evitar su acumulacion.
5% ——> | *Encaso de instalacién sobre solera de hormigon se

2% debera aplicar una capa de impermeabilizante
previamente.
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DIOCO TARIMA EXTERIOR MACIZA ENCAPSULADA

INSTALACION DE RASTRELES

Estructura composite sin Plot

Para fijarlos al suelo
podemos taladrar el rastrel y
el hormigdn, colocando un
taco de impacto que sujete
ambos o utilizar colas de
poliuretano en caso que no
podamos taladrar el suelo
existente.

Altura rastrel

Para salvar el desnivel minimo del 2%
utilizaremos cunas de plastico para
nivelar la estructura.

> En el caso de utilizar rastrel de composite, aconsejamos
hacer pre agujero antes de fijar las grapas, esto evita
posibles roturas del rastrel. Para el pre agujero utilizar una
broca fina de 2 0 3 mm de diametro.

Estructura rastrelada de madera

Estruc madera
So e madera

Estructura madera
/ 0

porte Plot

S

Altura rastrel
En el caso de estructuras de madera,

utilizaremos cunas para nivelar la estructura,

plots o tacos de los propios rastreles de madera

para salvar alturas mayores
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DIOCO TARIMA EXTERIOR MACIZA ENCAPSULADA

INSTALACION DE TARIMAS CON GRAPAS

Lama de inicio

Coloque la primera lama, y fijela al rastrel
mediante un tornillo en la Grapa de Inicio

=z

‘\\\'

Nunca instale las cabezas
de las tablas pegadas unas

Coloque la grapa en laranurade la aotras, QIEje unos 4-5mm de
lama en el centro del rastrel y separacion entre ambas.

atornillela perpendicularmente al En las testas se deberan
mismo. utilizar dos rastreles, uno

para cada lama, y una grapa
en cada lado de la testa.

Es imprescindible usar las grapas DIOCO para la correcta instalacién de la tarima.
El uso de otro tipo de grapas invalida completamente la garantia.



